
   

 

 
 

 
Akrilik 4+1 Astar, iki bileşenli, yüksek dolgulu hızlı kuruyan bir astardır.  
 
Zımparalı sistem ve yaş üzeri yaş sistem olarak uygulanabilir.  
 
Zımparalı sistem %10 oranında, yaş üzeri yaş sistem %100 oranında  
Akripol 2K Düzrekler ile renklendirilebilir. 
 
 

 

• Yüksek dolgu gücü • Sonkat için düzgün yüzey                                                     

• Kolay uygulama, iyi yayılma 
• Zımpara süresinde kısalma                                                                    
• Boyahanede tasarruf  

• Hızlı kuruma • Kolay zımparalanabilme                                      

• Zımparalı ve yaş üstü yaş uygulanabilme 
• İşçilik maliyetinde azalma                                                                                                
• Malzeme maliyetinde azalma 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Zımparalı Sistem 

 

 

 
Yaş Üzeri Yaş Sistem 

 

Özellikler Faydalar 

      
4:1:1 
4+1 Astar 
4+1 Sertleştirici  
Akrilik Tinerler 

1.6 - 1.8 mm          2 - 3 kat 
20°C’de 2,5 saat  
60°C'de 30 dk. 

P 400 
P 500 

P 800 
P 1000 

   

  

 

3:1:1,5 
4+1 Astar 
2K Sertleştiriciler  
Akrilik Tinerler 

1.3 - 1.4 mm          1 - 2 kat 5 – 10 dk. 
Min. 20°C 15 dk. 
Maks. 20°C 24 sa. 

 

AKRİPOL Akrilik 4+1 Astar  

4 kısım  
4+1 Astar 

1 kısım  
4+1 Sertleştirici 

1 kısım  
Akrilik Tiner 

Hızlı 

Yavaş 


