
   

 

 
 
 
Akripol 2K düz renk, otomobil ve ticari araç parçalarının boyanması için  
geliştirilmiştir.  
 
Akripol 2K düz renk, yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahip, parlak  
iki bileşenli akrilik son kattır.  
 
Mükemmel örtücülüğü ile daha az tüketim sağlar, kolay uygulanır. 
 
Akripol 2K düzrenk kurşun (Pb) içermez. 

 

 

• Kurşun içermez • İnsan ve çevre sağlığı 

• Mükemmel yayıma ve parlaklık 
• Kuruma sonrası mükemmel görünüm                                                          
• Yüksek müşteri memnuniyeti 

• Kolay uygulama 
• Özel uygulama eğitimi gerekmez                                                               
• Uygulama zamanından tasarruf 

• Geniş uygulama penceresi 
• Sertleştirici ve hızlandırıcı seçenekleri ile farklı 
koşullarda ve farklı boyutlarda uygulama imkanı                                        

• Çok fazla renk seçeneği 
• Verimlilikte artış                                                                                                                   
• Müşteri memnuniyeti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

     

Özellikler Faydalar 

      
100:50:10-50 
2K Düz Renk 
2K Sertleştiriciler  
Akrilik Tinerler 

1-2-3          1.3 – 1.4 mm 2 – 3 kat 5 – 10 dk. 
20°C 5-6 saat 

  60°C 20-25 dk. 

AKRİPOL 2K Akrilik Düz Renk  

100 kısım  
2K Düz Renk 

50 kısım  
2K Sertleştirici 

10-50 kısım  
Akrilik Tiner 

Hızlı 

Yavaş 


