
   

 

 
 
Akripol Bazkat, otomobil, ticari araç ve bunların parçaları için geliştirilmiş,  
metalik, düz ve sedefli bazkat ürünüdür. 
  
Kolay uygulanır, mükemmel metal oryantasyonu ile gölgelenme yapmaz. 
 
Mükemmel örtücülüğü ile daha az tüketim sağlar.  
 
Akripol Bazkat’lar kurşun (Pb) içermez. 
 

• Kurşun içermez • İnsan ve çevre sağlığı 

• Katlar arası ve vernik öncesi kısa bekleme 
süresi 

• Daha kısa tamir süresi 
• Enerji tasarrufu                                                                                                      
• Verimlilikte artış   

• Kolay uygulama 
• Özel uygulama eğitimi gerekmez                                                               
• Uygulama zamanından tasarruf 

• Mükemmel örtücülük 
• Daha fazla malzeme tasarrufu                                                                       
• Kısa tamir süresi                                      

• Mükemmel metal oryantasyonu 
• Gölgelenme yok                                                                                                      
• Yama kenarında birikme yok 

• Çok fazla renk seçeneği 
• Verimlilikte artış                                                                                                                   
• Müşteri memnuniyeti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Özellikler Faydalar 

      
100:100 
Akripol Bazkat 
Akrilik Tinerler 

          1.3 – 1.4 mm 2 – 3 kat 5 – 10 dk. 
10 – 15 dk. 

  Vernik öncesi 

AKRİPOL Bazkat  

100 kısım  
Akripol Bazkat 

100 kısım  
Akrilik Tiner 

Hızlı 

Yavaş 


