AKRIPOL
Poly GA

SADECE PROFESYONEL KULLANIM iCINDIR

| Tanim

Sac, Galvaniz ve Aliminyum yuzeylerdeki bozukluklari doldurmak igin gelistiriimis polyester
macun.

:)] _|_ Poly GA

Agirlikca:
100 kisim Poly GA
2 kisim macun sertlestiricisi

Not: Belirtilenden daha fazla sertlestirici koymayiniz. Homojen renkte bir
karisim elde edinceye kadar karistiriniz.

Uygulama suresi
O 20°C’de 5-8 dakika
) \

Kuruma suresi
% 20°C’de 20 dakika

Macun igin son zimpara adimi P180 — P280

Kenar alistirma igin son zimpara adimi P320 — P400

Macun tzerine tum AkzoNobel Kemipol astarlar uygulanabilir.

Uygun koruyucu donanim kullaniimali

AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyalari temiz hava beslemeli maske
kullanimini dnermektedir.

Detayl uruin bilgisi igin tim Teknik Bilgi Fisini okuyunuz

v AkzoNobel
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Poly GA

SADECE PROFESYONEL KULLANIM iCINDIR

[ Tanim

Sac, Galvaniz ve Aliminyum ylizeylerdeki bozukluklari doldurmak igin gelistiriimis polyester macun.

[ Uygun Yiizeyler

Sac

Galvaniz

Aliminyum

Polyester yuzeyler

Ultraguard Epoksi Astar

Not: Poly GA’yI termoplastik akrilik ylzeylere ve Washprimer 1K CF lzerine uygulamayiniz

| Oriin ve katkilar

Poly GA
Macun sertlestiricisi

[ Ham maddeler

Poly GA : Doymamis polyester regineler
Macun sertlestiricisi : Organik Peroksit

| Yiizey hazirhg:

AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yizeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.

Sac:

Yag giderme isleminden sonra P80 kum ile kuru zimpara yapilir.

Galvaniz yiizeyler:

Yag giderme isleminden sonra P180 kum ile kuru zimpara yapilir.

Aliminyum:

Yag giderme igleminden sonra P180 kum ile kuru zimpara yapilir.

Eski boyali yiizeyler:

P80 kum kuru zimpara ile metale kadar acilir, P180 kum kuru zimpara ile kenar alistirmasi yapilir.
Polyester yilizeyler:

Yag giderme isleminden sonra P280 kum ile kuru zimpara yapillir.

AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak ytuzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz

| Kap émrii

Karistirildiktan sonra 20°C‘de 5-8 dakika

| Zimpara adimlari

Tavsiye edilen zimpara kagidi:

Kuru zimpara ile P80-P180-P280
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| Uzerine uygulanabilecek iiriinler |

E Tdm AkzoNobel Kemipol astarlar.

| Kuruma siiresi

20°C 40°C
Zimparaya gelme 15-20 dk. 10 dk.

Panel sicakhgi 70°C’yi gegmemelidir.
Yiizeye olan mesafe 50-70 cm.
Dusik gug ile 4-5 dk.

| Ekipman temizligi

Kap 6mri suresince Akripol Stiper Ekonomik Seliilozik Tiner ile.

[ Ambalaj

Poly GA :1.8kg, 2.7 kg
Sertlestirici  : 36 g ve 54 g tup

[ Renk

Krem

| Raf dmrii ve saklama kosullari |

1/ Malzemenin raf émrl, ambalaji kapali olarak 20°C sicaklikta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

e Sicaklik yikselmesine bagdh olarak raf dmri kisaldidi igin stok siiresince ortalama sicaklik 20-25°C

" civarinda olmal ve kisa sireli yikselisler 35°C’yi gegmemeli, 5°C’nin altina altina diismemelidir. Agiri
| \\ sicaklik degisimlerinden koruyunuz.

o Raf émriiigin 90.2.1 nolu TBF’ye bakiniz.

. AkzoNobel
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AkzoNobel Kemipol

Kemalpasa OSB Mahallesi izmir - Ankara Yolu
Ansizca Kuime Evleri No:287

35730, Kemalpasa - izmir / Tiirkiye

Tel: +90 232 877 00 30

Saglhk ve Guvenlik Bilgileri (Poly GA ve katkilar)

Profesyonel kullanim igindir. ilgili malzemenin malzeme giivenlik bilgi fisine ve kutusu (izerindeki yazilara bakiniz.
Bu malzemenin tasinmasi, depolanmasi ve atiklarinin yok edilmesi sirasinda ilgili yasa ve ttziiklere uyulmalidir.

Sistemlerimizin etkinligi laboratuvar ¢alismalari ve yillarin pratik deneyimlerine dayanir. Eger tavsiye ettigimiz sistem
dikkatlice uygulanir ise yapilan isin kalitesinin AKZONOBEL KEMIPOL A.S. standartlarina uyacagini garanti ederiz.
Kontrolimiiz diginda geligserek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Musteri, mevcut olanaklarina bagli
olarak Uriinlerimizin tasarlanis amacina uygun kullaniimasindan sorumludur.

www.akripol.com.tr

AKZONOBEL KEMIPOL A.$. izmir, TURKIYE

e AkzoNobel
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