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Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.  

Tanım 

 
Özellikle plastik yüzeylerde, eski boyalı yüzeylerde ve sonkat uygulaması öncesi astarlı 
yüzeylerin temizliği için kullanılan antistatik özellikli yağ ve silikon giderici temizlik tineri. 
 
Yüzey Temizleme Tekniği 

 

 
 

 
Araç ya da tamir yapılacak parça yıkandıktan sonra temiz bir bez, yüzey temizlik tineri ile ıslatılır ve yüzey 
silinir. Hemen ardından yüzey temiz ve yüksek kaliteli emici kuru bir bez ile silinir. Daima iki bez 
kullanınız, kullanılan bezleri tekrar kullanmayınız. 

Yüzey temizlik tinerinin yüzeyden buharlaşmasına izin vermeyin, kirlilikler yüzeyde kalacaktır. Temizlik 
tineri yüzeyden buharlaşmadan bezle kurulayınız. 

Temizlik ve yağ gidermenin amacı, yüzeydeki yağ, wax, silikonlar, zımpara kumları vb. kirlilikleri 
temizlemektir. Temizlik yapılmadığı takdirde bu kirlilikler zımpara yapılması ile çiziklerin içerisine yerleşir 
ve yapışma problemleri ortaya çıkar. 

 Silme ve kurulama için kullandığınız bezleri düzenli olarak temizleri ile değiştiriniz. Bezleri, hala 
ıslak iken yanma tehlikesi olabilecek yerlere atmayınız. 

 Islak olan bezleri yer ızgaralarının üzerinde kurumaya bırakınız ve kuruduktan sonra kovaya 
atınız. 

 

Yüzey Temizliğinde Dikkat Edilecek Noktalar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuz kalıntısı ve blister: 

Tüm temizleme ve yağ giderme işlemlerinde, işlem yapılacak yüzeylere, temizlendikten sonra yağ, nem 
ve tuz bırakacağından asla çıplak elle dokunulmamalıdır. Yüzeye dokunulması durumunda transfer 
olacak kirlilik yapışma ve blister sorunlarına sebep olabilir. Özellikle tamir edilecek bir aracın yanında el 
koruyucu kremlerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

AS 700 organik hidrokarbon bazlı bir yüzey temizleyicisidir. Elle bulaşan yağ, gres gibi organik maddeleri 
yüzeyden alır ancak tuzu alamaz. Yüzeydeki tuz, su veya su bazlı yüzey temizleyicileriyle giderilebilir. 

Zımparalanmış ve yağı giderilmiş yüzeye dokunulması durumunda tekrar önce AS 700 sonrasında da 
su veya su bazlı yüzey temizlik ürünleri ile tarif edilen yöntemlere göre temizleyiniz. 

 

Metal yüzeylerde yoğuşma riski: 

Yüzey temizlendikten ve yağı alındıktan sonra, temizleyicinin solventi yüzeyden buharlaşacaktır. 
Buharlaşan çözücü yüzeyin ısı kaybetmesine neden olur. Soğuyan yüzey ile karşılaşan hava içerisindeki 
nem yoğuşabilir. Bu oluşan tabakanın buharlaşması için bir süre beklenmelidir. Yüzeyin sıcaklığı, ortam 
sıcaklığına gelmeden boya uygulaması yapılmamalıdır. Erken yapılan uygulama yapışma problemlerine 
neden olabilir. Aynı sorun, araç soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama girdiğinde de oluşur. Bu durumda 
aracın ortam sıcaklığına gelmesini bekleyiniz. 

 

 

 

Uygun koruyucu donanım kullanılmalı 
 
AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske 
kullanımını önermektedir. 
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AkzoNobel Kemipol 
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu 
Ansızca Küme Evleri No:287   
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye 
Tel: +90 232 877 00 30 
  

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (AS700 Antistatik Yüzey Temizleme Tineri ve katkılar) 

  
Profesyonel kullanım içindir. İlgili malzemenin malzeme güvenlik bilgi fişine ve kutusu üzerindeki yazılara bakınız. 
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. 
 
Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem 
dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. 
Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı 
olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.  
 
www.akripol.com.tr 
 
AKZONOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir, TÜRKİYE 

 

Ham maddeler 

  
Çeşitli çözgenler 
 

Raf ömrü ve saklama koşulları 

 

 
 

 
 

 
Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir. 
Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C 
arasında tutulmalıdır. 

o Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF’ye bakınız. 

http://www.akripol.com.tr/

